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Federal Communications Commission (FCC) Statement 

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to 

provide reasonable protection against harmful interference in a residential 

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance with instructions contained 

in this manual, may cause harmful interference to radio and television 

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur 

in a particular installation. 

If this product does cause harmful interference to radio or television reception, 

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 

measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected. 

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Note1:  Connecting this device to peripheral devices that do not comply 

with Class B requirements, or using an unshielded peripheral data 

cable, could also result in harmful interference to radio or television 

reception. 

Note2: The user is cautioned that any changes or modifications not 

expressly approved by the party responsible for compliance could 

void the user’s authority to operate this product. 

Note3: To ensure that the use of this product does not contribute to 

interference, it is necessary to use shielded I/O cables. 

CE: Radiation of EN 55022 & Immunity of EN 55024 
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Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Statement 
To protect the global environment, this product must be sent to separate collection 
facilities for recovery and recycling. 

DISPOSAL 

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collect such 
waste separately for special treatment. 

 
 
 
 
Manufacturer 
Sapphire Technology Limited 

Unit 1909-1919, 19/F., Tower 2 Grand Central Plaza 

138 Shatin Rural Committee Road 

Shatin, Hong Kong 
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第 1 章 介绍 

1-1 主板规格 

中央处理器 

 AMD®  第三代锐龙处理器， AMD® AM4 插槽处理器 

芯片 

    AMD® B550 芯片组 

图形 

 AMD® Radeon graphics series 

- 支持两台独立显示器（需要 CPU 支持）， DisplayPort 和 HDMI 接口  

-  1 个 DisplayPort 支持最大分辨率为 3840x2160@60Hz/144Hz 

  * 支持 DisplayPort 1.4 版本、HDCP 2.3 和 HDR  

- 1 个 HDMI 接口支持最大分辨率为 3840x2160@60Hz/120Hz  

  *支持 HDMI 2.1 版本、HDCP 2.3 和 HDR  

系统内存 

 两个 288-pin DDR4 SDRAM DIMM (ECC/Non ECC) 插槽 

 双通道架构支持 1.2V DDR4-2133/2400/2666/2933/3200（OC 高达 4600+）

DIMM     

      * 内存速度将取决于 CPU 规格 

 支持 8GB、16GB、32GB DDR4 DIMM，最大支持 64GB  

扩展插槽 

 一个 PCI-Express 4.0 x16 插槽（取决于 AMD 第三代锐龙处理器）  

 一个 M.2 Slot E-key（可选） 

 两个 M.2 Slot M-key (PCIe 3.0 x4/SATA) 2280 SSD 接口  
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USB 接口 Ports 

 背板上的三个 USB3.2 Gen 1 端口（蓝色）支持高达 5Gbps 的传输速度 

 背板上的两个 USB3.2 Gen 2 端口（红色）支持高达 10Gbps 的传输速度 

 背板 1 个 USB3.2 Type C 端口 Gen 2 端口支持高达 10Gbps 的传输速度 

 1 个 USB3.2 Gen 1 板载接头支持高达 5Gbps 的传输速度 

 支持从 S3 和 S4 模式唤醒 

** 要从 S4 模式唤醒，需要在 BIOS 设置实用程序的高级/ACPI 设置页面中将 BIOS 选项

“EUP 功能”设置为“禁用”。  

SATA 接口 

 4 个 SATA3 端口，数据传输速率为 6Gb/s，支持 RAID 0、RAID 1 和 RAID 10   

 支持 AHCI（高级主机控制器接口） 

板载局域网  

 一个 Realtek® RTL8111H 千兆以太网控制器 

板载音频 

 支持来自 Realtek ALC1220 编解码器的 7.1 声道高清音频 

I/O 接口 

 板载 NUVOTON NCT6796D-E LPC 总线 I/O 控制器 

 支持硬件监控，用于监控风扇转速、CPU 和系统温度 

后面板 I/O 端口 

 1 个显示端口 

 1 x HDMI 端口 

 3 x USB3.2 Gen 1 端口（蓝色） 

 2 x USB3.2 Gen 2 端口（红色） 

 1 x USB3.2 Type C Gen 2 端口 

 1 x RJ45 LAN 端口 

 3 个音频插孔 
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内部 I/O 连接器 

 1 x 24-pin ATX 电源接口 

 1 x 8-pin ATX 12V 电源接口 

 4 x SATA3 接口 

 1 x USB3.2 Gen 1 接头（2x10 针），2.00mm 间距 

 1 x 前面板接头 (2x5 pin), 2.54mm 间距 

 1 x 前置音频接头（2x5 针），2.54mm 间距 

 1 x S/PDIF 接头（1x3 针），2.54mm 间距 

 1 x Case Open header (1x2 pin), 2.54mm 间距 

 1 x 扬声器接头 (1x4 pin), 2.54mm 间距 

 1 x 电池接头 (1x2 pin), 2.54mm 间距 

 1 x CPU 风扇接头 (1x4 pin), 2.54mm 间距 

 1 x SYSTEM 风扇接头 (1x4 pin), 2.54mm 间距 

 1 x Addressable LED Strip Fan header (1x6 pin), 2.00mm pitch 

 1 x 可寻址 LED 灯条接头（1x4 针），2.54mm 间距 

 1 x 可寻址 LED 灯条接头（1x4 针），2.00mm 间距 

BIOS 

 带有基于 AMI 的 BIOS 的 128Mb SPI 闪存 

 支持 ACPI（高级配置和电源接口） 

 板载按钮清除 CMOS 数据 

尺寸 

 Size: 170mm×170mm, Mini-ITX form factor 

系统支持 

 Supports Windows 10、11  64bit 

使用环境 

 电源要求：核心（最大）300W 

 工作温度：0°C~50°C（32°F~122°F） 

 储存温度：-20°C~80°C（-4°F~176°F） 

 相对湿度：10%~90% 
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1-2   主板布局 
下图显示了主板上组件的位置。 

有关组件说明，请参见第 6 页。 

 

 

Front view of mainboard: 
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Back view of mainboard: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

图片仅供参考，实际可能略有不同。. 
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Item Component description 

1 AMD CPU 插槽 AM4 

2 AMD B550 芯片 

3 DDR4 DIMM *2 

4 PCI-E 4.0 x16 插槽 

5 M.2 M-key 用于 SSD 设备 

6 M.2 E-key（用于无线网卡） 

7 24 针 ATX 电源连接器 

8 8-pin ATX_12V 电源接口 

9 SATA3 连接器 *4 

10 USB 3.0 Gen 1 接头（注），2.54mm 间距 

11 前面板接头，2.54mm 间距 

12 前面板音频接头，2.54mm 间距 

13 S/PDIF 接头，2.54mm 间距 

14 后置音频接口，2.54mm 间距 

15 扬声器接头，2.54mm 间距 

16 CPU 风扇接头，2.54mm 间距 

17 SYSTEM 风扇接头，2.54mm 间距 

18 可寻址 LED 灯条风扇接头（1x6 针），2.00mm 间距 

19 可寻址 LED 灯条接头（1x4 针），2.54mm 间距 

20 可寻址 LED 灯条接头（1x4 针），2.00mm 间距 

21 电池接头，2.54mm 间距 

22 BIOS 

23 后面板连接器（详见下一页） 

24 M.2 M-key 用于 SSD 设备 

25 可寻址 LED 灯条 
 

 Note: USB 3.0 Gen 1 Header can be used to connect 2 USB devices. 
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I/O Back Panel 

 

Item Description Item Description 

1 Display Port 5 USB3.2 Gen 2 Port *2 (Red) 

2 HDMI Port 6 USB3.2 Type C Gen 2 Port 

3 USB3.2 Gen 1 Port *3 (Blue) 7 10/100/1000M RJ45 LAN Port 

4 Clear CMOS Button 8 Audio Port *3 

 

LAN 端口指示灯的 LED  

RJ-45 LAN 连接器中内置了两个 LED。 这些 LED 指示 LAN 的状态。 

 

 

 

 

音频插孔配置 

此主板提供 7.1 声道音频。 通过参考插孔的颜色很容易区分音频功能。 

Jack 
Headphone/    

2 channel 
4 channel 5.1 channel 7.1 channel 

线路输入/后置扬声器输出（蓝色）  V V V 

线路输出/前置扬声器输出（Lime） V V V V 

麦克风输入/中置/低音炮扬声器输出

（粉红色） 
  V V 

前面板线路输出/侧面扬声器输出    V 

 

LED LED Color LED state Indicates 

A 绿 

灭 未连接 

亮 已经连接 

闪烁 正在连接 

B 

 灭 10 Mb/s 数据速率 

绿 亮 100 Mb/s 数据速率 

黄 亮 1000 Mb/s 数据速率 

8 2 

7 

DP2 

COM2 
1 

3 5 6 3 4 
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1-3 Mainboard Dimension 

PCB size: 170 x 170mm 

 

 



 

~ 9 ~ 

 

第 2 章 安装 

2-1 开始之前 

在主板上安装任何东西或更改任何主板设置之前，请注意所有预防措施。 

在执行任何硬件程序之前，请关闭系统电源并通过触摸接地表面（例如电源的金

属表面）释放身体的静电荷。 

对于因未经授权的服务人员不正确安装任何组件而直接或间接造成的任何损坏，

制造商不承担任何责任。 

如果在安装过程中通电，可能会损坏系统组件、主板并导致您受伤。 

2-2 安装 IO 档版 

主板配有 I/O 档版。 安装在机箱中时，档版会阻止射频传输，保护内部组件免

受灰尘和异物的侵害，并促进机箱内的正确气流。 

在机箱中安装主板之前安装 I/O 档版。 将档版放在机箱内并压入到位，使其紧

密牢固地贴合。 如果档版不适合，请从机箱供应商处获得尺寸合适的档版。 

2-3 固定到机箱 

使用螺丝将主板固定在机箱中，并确保固定的位置和螺丝使用正确，这一步骤有

必要参阅您的机箱手册。 
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2-4 安装 CPU 和散热器 

请按照以下步骤正确安装 CPU 和散热器。  

1. 打开插座杆并上升到 90 度角。 

2. 对齐 CPU 引脚 1（小三角形标记），将 CPU 

轻轻插入插槽，然后合上插槽拉杆。  

Note: 

安装完后需要在 CPU 表面均匀涂抹散热硅脂 

3. 将散热器放在 CPU 上。 先将夹子的一侧卡入 

CPU 支架，然后按下夹子的另一侧。 

4. 将控制杆从左向右转动以固定 CPU 散热器。 

如有疑问，请参阅您的 CPU 散热器手册以安装散

热器. 

5. 将 4 线风扇电缆连接到主板上的 4 针 

CPUFAN 接头。

PS:  

图片仅供安装参考，实际可能略有不同。 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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2-5 安装系统内存 

主板拥有 2 个 DDR4 内存插座. 

 支持 8GB、16GB 和 32GB DDR4 DIMM，最高可达 64GB. 

 支持 1.2v DDR4-2133/2400/2666/2933/3200（OC 高达 4600+）双通道

架构的 DIMM     

* 内存速度将取决于 CPU 规格 

确保在双通道模式的不同通道 DIMM 插槽中安装相同规格的内存模块。 

 

内存配置 

要使用 1 个 DIMM：安装到 DIMM 插槽 1 或插槽 2。 

要使用 2 个 DIMM：安装到 DIMM 插槽 1 和 DIMM 插槽 2。 

  

 

 

 

内存安装 

请仅在此主板上安装 DDR4 内存。  

安装步骤: 

1. 将插槽两侧的两个夹子向外拉。 将内存模块与插槽对齐。 

2. 垂直向下按压模块，直到塑料夹闭合并且模块紧紧地装入 DIMM 插槽。 向

内推动夹子以确保它们就位。 

要从插槽中卸下 DIMM，请轻轻展开插槽的固定臂，使其与 DIMM 脱离。 

注意：为避免损坏内存，请避免触摸金手指。 

DIMM1 

DIMM2 
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2-6 安装扩展卡 
主板提供： 

一个 PCI-Express 4.0 x16 插槽 

一个 M.2 E-key（用于无线网卡） 

两个 M.2 Slot M-key (PCIe 3.0 x4/SATA) 2280 SSD 存储类型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCI-Express Slot 

To install the PCI-Express card 

1. 将卡放入可用的 PCI Express 插槽中，然后向下按压卡，直至其完全插入插槽

中。 如果卡没有正确就位，可能会导致引脚短路。 

2. 用螺丝将卡的金属支架固定到机箱后面板。 

 

 

 

 

 

 

M1:  

M.2 E-key (Optional) 

M2: (On the front of mainboard) 
M.2 M-key for M.2 SSD device 

Note:  
Recommended torque for the M.2 
hold down screws: 1 ~ 1.5lbf. 

PE1:  
PCI-E 4.0 x16 Slot 

M3: (On the back of mainboard) 
M.2 M-key for M.2 SSD device 
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Removing Device Caution 

 Remove the M.2 SSD device at a 20-degree angle.  

 Please DO NOT pull up the M.2 SSD device to avoid damage to the M.2 slot.  

M.2 M-Key Slot 

安装 M.2 SSD (type 2280): 

1. 松开散热片的两颗螺丝，取下散热片。 （主板

背面的 M.2 插槽，无需拆散热片） 

2. 卸下螺钉并将 M.2 插槽边缘连接器上的槽口与

插槽中的卡舌对齐 

3. 以 20 度角将 M.2 插槽牢固地插入插

槽，直至其卡入到位。  

4. 用螺丝将 M.2 槽固定到螺母上. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

以上图片仅供参考 

实际产品可能略有不同 

2 

1 

3 

4 

20o 

Supported module type: 2280 

Key M Slot 

Key M 

5 contacts 

5 pins 

Unit: mm 

22 

80 

20o 
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2-7 连接电缆和跳线设置 

本节将带您了解主板上的所有必要连接 

前置面板链接 

此主板上的前面板接头（CFP，2.00mm 间距）用于连接前面板开关和 LED 

PWR_LED 

将前面板电源 LED 电缆连接到连接器的这两个引脚。 电源 LED 指示系统状态 

System Status Power LED indicates 

S0 The LED is on 

S5 The LED is off 

S3 The LED will blink 

S4 The LED is off 

PW_ON 

将电源按钮电缆从机箱连接到这两个引脚。 按下前面板上的电源按钮来打开和关闭系统。 

HD_LED 

将硬盘驱动器指示灯 LED 电缆连接到这两个引脚。 HDD 指示灯 LED 指示硬盘的活动状

态. 

Note: 硬盘指示灯 LED 仅支持 SATA 硬盘. 

RESET 

将机箱前面板上的重置开关电缆连接到这两个引脚。 当按下 RESET 开关时，系统重新启

动。 

 

 

 

Header Pin Signal 

HD_LED 
1 HD_PWR 

3 HD Active 

PWRLED 
2 PWR LED+ 

4 PWR LED- 

RESET 
5 Ground 

7 RST BTN 

PWRSW 
6 PWR BTN 

8 Ground 

No Connect 9 +5V 

Empty 10 Empty 

1 

PWR_LED 
+ 

_ 

2 

9 10 

PW_ON 

HD_LED 

RST 

+ 

_ 
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24-pin 12V ATX Power Connector 

PW1 是主电源连接器。 确保电源线引脚与主板上的连接器正确对齐。 将电源

线牢固地插入连接器并确保其牢固。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-pin 12V ATX Power Connector 

PW2 电源连接器用于为 CPU 供电。 将电源插头与连接器对齐并用力按压直至就

位。 

 

 

 

 

SATA3 Connector 

S1 到 S4 是 SATA3 连接器，工作速度高达 6G/s。 每根电缆可用于将一个 SATA 

驱动器连接到主板。 支持 RAID 0、1 和 10 功能。 

 

 

 

 

 

 

 

Pin  Definition Pin  Definition 

1 3.3V 13 3.3V 

2 3.3V 14 -12V 

3 GND 15 GND 

4 +5V 16 PS_ON 

5 GND 17 GND 

6 +5V 18 GND 

7 GND 19 GND 

8 Power Good 20 NC 

9 5VSB (stand by +5V) 21 +5V 

10 +12V 22 +5V 

11 +12V (only for 2x12-pin ATX) 23 +5V (only for 2x12-pin ATX) 

12 3.3V (only for 2x12-pin ATX) 24 GND (only for 2x12-pin ATX) 

Pin  Definition Pin  Definition 

1 GND (only for 2x4-pin 12V) 5 +12V (only for 2x4-pin 12V) 

2 GND (only for 2x4-pin 12V) 6 +12V (only for 2x4-pin 12V) 

3 GND 7 +12V 

4 GND 8 +12V 

Pin  Definition 

1 GND 

2 TX+ 

3 TX- 

4 GND 

5 RX- 

6 RX+ 

7 GND 

1 

7 

24 12 

1 13 

8 4 

1 5 

S3 

S1 S2 

S4 
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USB3.2 Gen 1 Header 

该主板包含一个 USB3.2 Gen 1 板载接头（2.54mm 间距），可用于连接两个外部 

USB 2.0 设备。 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFPA Header 

此接头（2.54 毫米间距）允许您连接前面板音频。 音频接口支持高清音频标准。 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/PDIF Header 

此接头（2.54mm 间距）用于连接 S/PDIF（Sony & Philips Digital Interconnect 

Format）接口以进行数字音频传输。. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin  Definition Pin  Definition 

1 VBUS 11 D2+ 

2 SSRX1- 12 D2- 

3 SSRX1+ 13 GND 

4 GND 14 SSTX2+ 

5 SSTX1- 15 SSTX2- 

6 SSTX1+ 16 GND 

7 GND 17 SSRX2+ 

8 D1- 18 SSRX2- 

9 D1+ 19 VBUS 

10 NC 20 Empty 

Pin  Definition Pin  Definition 

1 MIC_L 2 GND 

3 MIC_R 4 AUD_PRST 

5 OUT_R 6 MIC_JD 

7 IO_JD 8 Empty 

9 OUT_L 10 OUT_JD 

Pin  Definition 

1 +5V 

2 S/PDIF_Out 

3 GND 

1 

20 

11 

10 

1 2 

9 10 

1 
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Speaker Header 

此接头（2.54 毫米间距）用于连接机箱的扬声器以发出 PC 蜂鸣声. 

  

 

 

 

 

Case Open Header 

J2 接头（2.54 毫米间距）用于底盘开路检测。 设置后，当打开机箱时，POST 期

间将出现警告消息. 

  

 

 

 

 

 

Addressable LED Strip Fan Header (1x6 pin, 2.00mm pitch) 

CN3 接头（2.00mm 间距）用于连接 CPU 风扇.  

  

  

 

 

 

 

 

Addressable LED Strip Header (1x4 pin, 2.54mm pitch) 

CN8 接头（2.54mm 间距）用于连接标准 5050 可寻址 LED 灯条，最大额定功

率为 5A（5V），最大数量为 1000 个 LED. 

  

 

 

 

 

 

 

Pin  Definition 

1 Speaker+ 

2 NC 

3 Speaker- 

4 Speaker- 

Pin  Definition 

1 Case Open 

2 GND 

Pin  Definition 

1 DO 

2 DI 

3 GND 

4 +12V 

5 Sense 

6 Control 

Pin  Definition 

1 5V 

2 Data 

3 Empty 

4 GND 

1 

1 

1 

1 
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Addressable LED Strip Header (1x4 pin, 2.00mm pitch) 

CN9 接头（2.00mm 间距）用于连接主板散热器 LED。. 

  

 

 

 

 

 

Fan Headers 

主板上有两个接头（CPUFAN 和 SYSFAN，2.54mm 间距）。 这些风扇可以被速

度检测/控制并显示在 CMOS 设置的硬件健康配置部分。 系统进入 S3、S4 或 

S5 模式后，风扇会自动关闭。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin  Definition 

1 GND 

2 DO 

3 DI 

4 VCC 

Pin  Definition 

1 GND 

2 +12V 

3 Sense 

4 Control 

Pin  Definition 

1 GND 

2 +12V 

3 Sense 

4 Control 

Note:  

The CPU fan cable can be either a 

3-pin or a 4-pin connector. 

Connect a 3-pin connector to 

pins 1, 2, and 3 on the mainboard 

connector. 

1 

4 

1 

1 

4 
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2-8 LED Status Indicators 

此主板提供三个 LED 指示系统状态. 

 DIMM LED（LED2，黄色）：当内存插槽工作时，此 LED 亮起. 

 POWER LED（LED3，绿色）：系统通电时，此 LED 亮. 

 待机 LED（LED4，蓝色）：当系统处于待机模式时，此 LED 亮起。 只要主

板持续供电，这个 LED 就会一直亮着. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standby LED 

Power LED 

DIMM LED 
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Chapter 3 Configuring the BIOS 

This chapter provides information on the BIOS Setup program and allows you to 

configure the system for optimum use. 

 

3-1 Select Boot Device 

Select Boot Device Menu allows you to set the first boot device without entering 

BIOS Setup. The following startup Logo screen will appear when the computer 

boots. 

During Power On Self Test (POST), you can press the <F7> key to enter select 

boot device menu. The system will directly boot from the device configured in 

Boot Menu. 

 

  

 

 

 

 

3-2 Enter BIOS Setup 

The BIOS is the communication bridge between hardware and software. 

Correctly setting the BIOS parameters is critical to maintain optimal system 

performance.  

Use the following procedure to change BIOS settings.   

1. Power on the computer. 

2. Press the <Del> or <F2> key to enter BIOS Setup during BIOS Power On 

Self Test (POST). 
 

Note1: It is strongly recommended that you do not change the default BIOS 

settings. Changing some settings could damage your computer. 

Note2: The BIOS options in this manual are for reference only. BIOS screens 

in manuals are usually the first BIOS version when the board is 

Please Select boot device: 

P1: DVDRW STA 24X24X12X 

P0: WDC WD3200AAKS-00VV3A0 

Enter Setup 

 
 and  to move selection 

ENTER to select boot device 
ESC to boot using defaults 
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released and may be different from your purchased motherboard. 

Users are welcome to download the latest BIOS version from our 

official website. 

 

3-3 EZ 模式/高级模式  

有两种不同的 BIOS 模式（EZ 模式/高级模式），您可以使用<F7>键在两种模式之间切换。 

EZ 模式允许用户快速查看他们当前的系统信息或进行调整以获得最佳性能。 

高级模式提供更详细的 BIOS 设置。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<EZ 模式窗口> 

系统时间 

系统语言 

 硬件监视器  
调整风扇速度以百分

比手动控制风扇速度

并监控 CPU/系统电

压。 

选择启动优先级  

 

系统信息 

极限内存配置文件启用时

增强内存性能。 

智能访问存储器启用或禁

用智能存取存储器功能。 

精确增压超频：用于 APU 的

自动超频。 

NVME：  
显示 M.2 NVME 设备（如果

已安装）的信息。 

SATA：  
显示 SATA 设备（如果已安

装）的信息。 

功能键 SBIOS 闪存实用程序 

用于更新系统 BIOS。 
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控制键（多个） 

请查看下表了解各个控制键的功能说明。 

控制键 功能说明 

 /点击 向上/向下/向右/向左移动光标或点击以选择屏幕 

确认/点击 调出所选项目 

+ / - 更改所选项目的选项 

退出/点击右键 跳转到退出屏幕或退出当前屏幕 

F2 加载所有设置的先前值 

F9 为所有设置加载优化的默认值 

F10 保存更改并退出设置实用程序 

F5 切换显示系统、硬件监视器或 DIMM 的信息 

F12 将当前屏幕截图为图像并将其保存到 USB 驱动器 

设置菜单  

配置项 

选项说明 

系统时间 

系统信息 

控制键 

<高级模式窗口> 
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3-4 主菜单 

进入 UEFI BIOS 设置实用程序时，会出现主菜单屏幕。此主菜单包括系统概览

并显示基本系统配置，例如 BIOS 信息、内存大小和系统日期/时间。  

 

BIOS 信息    此区域显示当前 BIOS 版本、构建日期和 ID 信息等。 

内存信息      显示当前系统内存大小。 

系统语言      允许选择 BIOS 设置的语言。 

系统日期      允许设置系统日期。格式为<Day><Month><Date><Year>。 

[Day]  从周日到周六的工作日，这是由 BIOS 自动显示的。 

[Month] 从 1 到 12 的月份。 

[Date]  数字功能键可输入 1 至 31 的日期。 

[Year]  用户可以调整年份。 

系统时间    允许设置系统时间。时间格式为 <小时>:<分钟>:<秒>。 
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3-5 性能菜单 

性能菜单允许指定 CPU、内存、电压控制和超频的设置。  

 

CPU PState0 频率 

指定自定义 CPU PState0 频率。（0=自动） 

CPU PState0 电压 

以 mV 为单位指定自定义 CPU PState0 电压。（0=自动） 

SoC 电压 

以 mV 为单位指定 Soc/uncore 电压以支持内存和 Infinity Fabric 超频。（0=自动） 

CPU VCore 

允许调整 CPU VCore 电压。 

选项：自动，-0.07V ~ +0.08V，增量为 0.01V。 

VCore SOC 

允许调整 VCore SOC 电压。 

选项：自动，-0.07V ~ +0.08V，增量为 0.01V。 

CPU VDD18 
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允许调整 CPU VDD18 电压。（默认为 1.8V） 

选项：自动，-0.60V ~ +1.20V，增量为 0.05V。 

CPU VDDP 

允许调整 CPU VDDP 电压。 

选项：自动，-0.60V ~ +1.20V，增量为 0.05V。 

DRAM 内存电压 

允许调整 DRAM 内存电压。（默认为 1.2V） 

选项：自动，-0.60V ~ +1.20V，增量为 0.05V。 

DRAM VTT 电压 

允许调整 DRAM VTT 电压。（默认为 DRAM 电压/2） 

选项：自动，-0.32V ~ +0.32V，增量为 0.01V。 

DDRVPP 内存电压 

允许调整 DDRVPP 内存电压。（默认为 2.5V） 

选项：自动，-0.60V ~ +1.20V，增量为 0.05V。 

B550 电压 

允许调整 B550 电压。（默认为 1.05V） 

选项：自动，-0.60V ~ +1.20V，增量为 0.05V。 

智能访问显存 

允许启用或禁用智能访问显存功能。 

选项：启用，禁用。 

极限内存配置文件(X.M.P) 

启用后允许 BIOS 读取 XMP 内存模块上的 SPD 数据以增强内存性能。 

选项：被禁用，XMP 配置文件 1。 

 高级内存设置 

此子菜单提供与内存相关的超频配置选项。 

 AMD 超频 

此子菜单配置自定义 CPU 内核频率和电压。禁用精确增压和工厂时钟速度限制。空闲内核的省电功能

（例如 cc6 睡眠）保持激活状态。 

 AMD CBS 

此子菜单提供与 AMD CBS 相关的配置选项。 
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3-6 高级菜单 

高级菜单项允许修改 CPU、USB 和其他系统设备的设置。 

 

 AMD CBS SBIOS 闪存实用程序 

BIOS 闪存实用程序可用于更新系统 BIOS。 

请参考以下步骤： 

1. 将 BIOS 图像文件直接放入 U 盘(FAT32)根目录，然后将 U 盘插入 USB 端口。 

2. 按下确认键启动 SBIOS 闪存实用程序并选择 BIOS 文件。 

 

 
 

3. 确保 BIOS 文件与您的主板型号匹配。选择“是”以更新 BIOS。 
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4. BIOS 更新完成。请按下任意键重新启动系统。 

 
 

 ACPI 设置 

启用休眠 

此项允许启用系统休眠功能（OS/S4 睡眠状态）。此选项可能对某些操作系统无效。 

选项：启用，禁用。 

ACPI 睡眠状态 

允许选择 ACPI 功能的省电模式。 

选项：挂起禁用，S3（挂起到 RAM）。 

电源故障排除 

使计算机能够在电源故障恢复供电后自动重新启动或返回到上次运行状态。 

选项：始终关闭，始终开启。 

RTC 唤醒设置 

在特定时间唤醒系统  

启用或禁用警报事件相关的系统唤醒。启用后，将显示相关项目。 

选项：启用，禁用。 

一周中唤醒的那几天 

此项允许选择在一周中的哪几天用来唤醒系统。 

选项：每天，可选。 

唤醒小时/唤醒分钟 

此项允许设置为在指定的 hr:min 将系统唤醒。 

关机后唤醒系统持续时间 

启用后，系统将在当前时间被唤醒 + 关机后以分钟为单位的增量。启用后，将显示相关项目。 
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选项：启用，禁用。 

持续时间（分钟） 

此项允许设置唤醒系统的持续时间。 

选项： 1 ~ 30. 

APU ACPI 关机温度 

如果 APU 温度高于 ACPI 关机温度，系统将关机。当设置为“启用”选项时。将出现以下项目。 

关机温度 

允许设置系统关闭的温度值。 

默认值为 80。 

 

 板载设备 

LED 灯条中的 LED 数量 

此项允许设置 LED 灯条中的 LED 数量（0~64）。  

NVMe RAID 模式 

此项允许启用或禁用 NVMe RAID 模式。  

选项：启用，禁用。 

SATA 模式（M.2 M2/M3 插槽） 

此项允许为 M.2 M2/M3 插槽选择 SATA 模式。RAID 仅支持 UEFI 模式。确保在 CSM 配置中将

存储设置为 UEFI。 

选项：自动、AHCI、RAID。 

SATA 模式（0/1/2/3 端口） 

此项允许为 0/1/2/3 端口选择 SATA 模式。RAID 仅支持 UEFI 模式。确保在 CSM 配置中将存储

设置为 UEFI。 

选项：自动、AHCI、RAID。 

PE1 插槽(PCIE x16) 

允许启用或禁用 PE1 插槽 (PCIE x16)。  

选项：启用，禁用。 

M.2 E-Key 插座 (PCIE x1) 

允许启用或禁用 M.2 E-Key 插座(PCIE x1)。  

选项：启用，禁用。 

板载 GigaLAN 

允许启用或禁用板载 LAN 控制器。  

选项：启用，禁用。 

高清音频 Azalia 设备 
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允许启用或禁用板载高清音频控制器。  

选项：启用，禁用。 

USB 配置 

USB3 0 端口 (CN6 底部)/USB3 1 端口(CN6 顶部)/ 

USB3 2 端口 (CN5 底部)/USB3 3 端口(CN5 顶部)/ 

USB3 4 端口 (TYPE-C)/USB3 5 端口(CN2)/USB3 1 接头端口/  

USB3 2 接头端口/USB2 端口（M.2 E-Key） 

允许启用或禁用 USB 端口。 

选项：启用，禁用。 

USB3 2 接头端口/USB2 端口（M.2 E-Key） 

允许启用或禁用 USB 端口。 

传统 USB 支持 

允许选择对 USB 设备的传统支持。 

启用：启用传统 USB 支持。 

禁用：保持 USB 设备仅可用于 EFI 应用程序。 

自动：如果没有连接 USB 设备，则禁用传统支持。 

XHCI 接管 

这是对不支持 XHCI 接管的操作系统的一种变通方法。XHCI 所有权的改变应该由 XHCI 驱动来

承担。 

选项：启用，禁用。 

USB 大容量存储驱动器支持 

允许启用或禁用 USB 大容量存储驱动器支持。 

选项：启用，禁用。 

USB 传输超时 

控制、批量和中断传输的超时值。 

选项：1 秒、5 秒、10 秒、20 秒。 

 

设备复位超时 

设置 USB 大容量存储设备启动单元命令超时。 

选项：10 秒、20 秒、30 秒、40 秒。 

设备上电延迟 

设备在正确向主机控制器报告自身之前将花费的最长时间。“自动”使用默认值：对于根端口，

为 100 毫秒，对于集线器端口，延迟取自集线器描述符。 

选项：自动，手动。 

大容量存储设备： 
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显示已连接 USB 大容量存储设备的列表。此项目仅在安装了 USB 存储设备时出现。 

 

 硬件监视器 

开箱配置 

开箱警报 

此项允许设置机箱入侵检测,在电脑机箱打开时向您发出警报。如果机箱盖被打开，系统将自动重

新启动，并在 POST 过程中出现提示信息（如下图所示）。 

您可以按下<F6>键过掉此警告然后进入系统 

 

    
 

重置机箱打开警报状态 

允许启用或禁用[清除先前机箱入侵状态的记录。要清除机箱入侵状态记录，请将“Reset Case 

Open Alarm Status”（重置机箱打开警报状态）设置为“Enabled”（启用），将设置保存到 

CMOS，然后重新启动系统。 

 

 

 

 

 

智能风扇配置 

CPUFAN/SYSFAN 模式设置 

此项控制主板上各种风扇的转速。 

智能风扇：  风扇会根据当前的 CPU/系统温度自动控制。 

手动模式：  按照占空比设置风扇速度，速度从 0% 到 100%。 

热巡航：  允许风扇根据 System/CPU/VREG 的温度以不同的速度运行。 

速度巡航：  将风扇速度设置为固定值。 

风扇类型 

此项允许选择风扇类型。 

选项：PWM FAN（4pin）、DC FAN（3pin）。 

风扇控制温度源 

版本 2.20.1275。版权所有(C)2021American Megatrends, Inc. 

BIOS 日期：2021 年 4 月 12 日 10:06:19 版本：D920G048 

 
警告！  您的电脑机箱已被打开。 
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此项允许选择风扇控制温度源。 

选项：系统温度、CPU 温度、VREG 温度。 

CPU 风扇停止旋转警报 

当散热器损坏或 APU 风扇连接器未连接甚至存在其他影响风扇运行的因素时，APU 风扇将停止工作。

同时系统会在 POST 过程中自动重启并出现提示信息（如下图）。 

您可作出选择进入系统。 

 
 

CPU/System/VREG 温度  

显示当前 APU/System/VREG 的温度。 

CPUFAN/SYSFAN 速度 

显示当前 CPU 风扇/系统速度。 

VCORE/+12V/+5V/VDD_S5/VDD_S0/DIMM/+5VSB ..等。  

当前电压由系统被自动检测和显示。 

 CPU 配置 

PSS 支持 

这是用于 CPU 的省电功能。可以启用或禁用它以增加超频的稳定性。 

选项：启用，禁用。 

PPC 调整  

允许调整_PPC 目标。 

选项：PState 0、PState 1、PState 2。 

NX 模式 

启用或禁用不执行页面保护功能。 

选项：启用，禁用。 

SVM 模式 

启用 CPU SVM（安全虚拟机）功能。 

选项：启用，禁用。 

CPU 信息 

显示当前处理器信息。 

版本 2.20.1275。版权所有(C)2021American Megatrends, Inc. 

BIOS 日期：2021 年 4 月 12 日 10:06:19 版本：D920G048 

 
CPU 风扇停止工作。 

按下<F1>键继续 

按下<F2>或<DEL>键进入设置 
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 显存配置 

显示内存相关信息。 

 SATA 配置 

显示 SATA 端口连接状态。 

 PCI 子系统设置 

SR-IOV 支持 

如果系统有支持 SR-IOV 的 PCIe 设备，这个选项可以启用或禁用单根 IO 虚拟化支持。 

选项：启用，禁用。 

4G 以上解码 

全局性地启用或禁用 64 位设备在 4G 以上的地址空间进行解码（只有当系统支持 64 位 PCI 解码时）。 

选项：启用，禁用。 

R-Size BAR 支持 

如果系统有可调整的 BAR 功能的 PCIe 设备，此选项启用或禁用可调整的 BAR 支持（只有当系统支

持 64 位 PCI 解码时）。 

选项：启用，禁用。  

 NVMe 配置 

显示 NVMe 控制器信息 
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3-7 安全菜单 

安全菜单允许更改系统安全设置。  

 
 

管理员密码 

此功能用于设置、更改或删除管理员密码。如果已经设置了密码，系统会首先要

求提供此密码。要清除密码，只需不输入任何内容，然后按回车键确认。要设置

密码，请输入两次并按下回车键确认。密码长度必须为 3 到 20 个字符。 

用户密码 

此功能用于设置、更改或删除用户密码。如果已经设置了密码，系统会首先要求

提供此密码。要清除密码，只需不输入任何内容，然后按回车键确认。要设置密

码，请输入两次并按下回车键确认。密码长度必须为 3 到 20 个字符。 

 

硬盘安全配置 

所选驱动器的 HDD 安全配置。  

*** 建议在设置硬盘密码后重启系统 ***。 

设置或删除密码时，设置中的“放弃保存更改”选项对 HDD 无任何影响。如果“设

置 HDD 用户密码”选项被隐藏，请重启电源以再次启用该选项。 
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要设置密码，请输入两次并按下回车键确认。密码长度必须为 1 到 12 个字符。 

 

清除硬盘密码，请按以下步骤操作： 

1. 选择设置用户密码，输入原始 HDD 密码。 

 

 

 

 

2. 要清除密码，请输入“Enter”。 

 

 

 

 

3. 要完成旧密码的清除，请在出现以下消息时选择“是”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全启动 

如果启用了安全启动，则安全启动功能处于激活状态。平台密钥(PK)已注册且系

统处于用户模式。模式更改需要平台重置。 
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3-8 Boot 菜单 

Boot 菜单用于配置启动设置和启动优先级。  

 

设置提示超时  

这用于设置 POST 等待操作员的额外时间 

按下此键进入设置。时间以秒为单位输入。  

启动时 NumLock 状态  

选择 POST 后键盘 Numlock 功能的状态。 

选项：开，关。 

全屏徽标  

此项允许启用或禁用全屏徽标显示功能。 

选项：启用，禁用。 

启动选项优先级 

这些项目指定可用设备的启动设备优先顺序。屏幕上显示的设备项数量取决于系统中安装的设备数量。 

网络设备 BBS 优先级 

允许配置特定网络设备类的启动顺序。 
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硬盘 BBS 优先级 

允许配置特定硬盘驱动器设备类的启动顺序。 

 网络堆栈配置 

此子项用于 UEFI 模式下的网络启动。 

 CSM 配置 

此子项用于 CSM（兼容性支持模块）配置，通过模拟 BIOS 环境提供旧版 BIOS 兼容性，  

允许仍然使用旧版操作系统和一些不支持 UEFI 的选配 ROM。 

 

 

 

 

 



 

~ 37 ~ 

 

3-9 保存并退出菜单 

保存并退出（Save&Exit）菜单允许加载 BIOS 的最佳默认值，并保存或放弃对

BIOS 项的更改。 

 
 

保存选项 

允许保存所做的选项。 

保存更改并重置 

这会在保存更改后重置系统。 

放弃更改并重置 

这会重置系统而不保存更改。 

保存更改 

允许保存所做的更改。 

加载优化的默认值  
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加载的默认值是该主板的出厂设置。 

启动覆盖 

这组函数包括一个列表，每个函数对应于启动顺序中的一个设备。无论当前的启

动顺序如何，选择一个驱动器以立即启动该设备。  

从文件系统设备启动 EFI Shell 

尝试启动 EFI Shell 应用程序 (Shellx64.efi) 形成可用的文件系统设备。 
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第四章 驱动程序安装 

操作系统安装完成后，您需要安装此主板的驱动程序。 

主板随附的支持 DVD 包含增强主板功能的必要驱动程序和有用的实用程序。 

4-1 驱动程序安装 

将捆绑的驱动程序 DVD 插入光驱，主菜单将显示在电脑屏幕上。点击每项按钮并

选择要安装的项目。  

 

 

 

<主页> 

<下一页> 

注：  

如果您的电脑没有启用自动

运行功能，请浏览支持 DVD

的内容，找到文件 

autorun.exe，然后点击该文

件运行 DVD。 


